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Guías para cajones
Guías para montaje bajo estantes
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13.05.2009
Características del taladro

Nota
Longitud mínima de montaje en cajones frontales + 3 mm, 
en cajones interiores + 21 mm

Volumen de suministro
1 Par de guías correderas para cajones
1 Par de embragues de encaje

En paquetes de: 1 par

Guías para cajonesGuías para cajonesGuías para montaje bajo estantesPrecios · Disponibilidad · PedidosPlanificación y construcciónExtracción parcial 
Capacidad de carga hasta 30 kg

Montaje

Longitud 
nominal L
mm

Longitud 
del cajón 
SL mm

Pérdida de 
extracción 
AV mm

Sin 
Blumotion

Con 
Blumotion 
integrado

270 260 54 423.53.275 423.53.727
300 290 54 423.53.300 423.53.730
350 340 54 423.53.355 423.53.735
400 390 74 423.53.408 423.53.740
450 440 74 423.53.453 423.53.745
500 490 96 423.53.506 423.53.750
550 540 96 423.53.551 423.53.755
600 590 139 423.53.604 –
650 640 139 423.53.659 –

Información Página CM 7.6

• Material: acero
• Acabado: galvanizado
• Rodamiento: carrillo de traslación de plástico 

con rodamientos
• Modelo: con o sin amortiguación
• Ancho máx. 

del cajón:
ancho interior del cuerpo – 8 mm

• Ajuste de altura: con cuña de centraje
• Introducción: con autocierre, por ambos lados en la 

ejecución con amortiguación, 
por un lado en la ejecución sin 
amortiguación montada

• Montaje: en el cajón, montaje sobrepuesto, 
con espiga para embutir
www.hafele.com CM 7.39Precios · Disponibilidad · Pedidos










